
Mini PC professionale Intel i3 con RAM
DDR4 da 4Gb, SSD da 128Gb, Win 11 Pro

IT-MNPCIND

Fanless

3 monitor 
supportati



Resta sempre connesso,

Caratteristiche principali

portalo sempre con te
Il Mini PC Professionale Mach Power è la soluzione perfetta per chi cerca prestazioni affida-
bili e silenziose in un design compatto. Ideale per ambienti di lavoro professionali, questo 
dispositivo offre funzionalità avanzate senza compromettere la tranquillità del tuo spazio 
grazie alla tecnologia di raffreddamento passivo priva di ventole.

Raffreddamento Passivo (Fanless)
Il design senza ventole garantisce un fun-
zionamento silenzioso, riducendo al 
minimo il rumore ambientale, perfetto per 
uffici, studi professionali e ambienti di 
lavoro sensibili al rumore.

Wi-Fi 6 Integrato
Dotato di tecnologia Wi-Fi 6, offre connetti-
vità wireless ultraveloce e stabile, miglioran-
do la velocità di rete e riducendo la latenza, 
ideale per streaming, videochiamate e 
trasferimenti di file di grandi dimensioni.

Supporto per 3 Monitor
In grado di gestire tre monitor contempo-
raneamente, migliorando la produttività e 
l'efficienza lavorativa. Ideale per multi-
tasking, monitoraggio e visualizzazione di 
contenuti su schermi multipli.

Design Compatto ed Elegante
Il suo design compatto consente di rispar-
miare spazio sulla scrivania senza sacrificare 
le prestazioni. Il case elegante si integra 
facilmente in qualsiasi ambiente professio-
nale.

Affidabilità e Durata
Costruito con componenti di alta qualità, 
questo Mini PC è progettato per durare nel 
tempo, garantendo una lunga durata ope-
rativa e  un'affidabilità senza compromessi�

Prestazioni Potenti
Dotato di un processore Intel, memoria 
RAM da 4GB e memoria di archiviazione 
SSD da 128 GB ad alta velocità, garantisce 
prestazioni  fluide e rapide per tutte le appli-
cazioni professionali.

Connettività Avanzata
Include un'ampia gamma di porte , tra cui 
USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, 
offrendo massima versatilità per collegare 
periferiche e dispositivi esterni.



Specifiche tecniche
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Tasto RESET

CUFFIE IN

2x USB 2.0

2x LAN
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1x HDMI, 1x DP, 1x VGA

DC IN 12V

PS2

1x RJ11
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CPU Intel Core I3 1115G4

Cores/Threads 2 Cores / 4 Threads

Cache 3 MB Cache

TDP 15W

Architettura Broadwell

RAM DDR4 4GB

SSD 128GB

Scheda Audio HD Audio Realtek ALC 662

Scheda Grafica Intel HD Graphics 5500

Rete 10/100/1000Mbps Adaptive, RTL 8111E; 2x RJ45, 1x RJ11

Connettività WIFI 6+Bluetooth Module(M.2 PCIE)

S.O. Windows 11 PRO

Porte I/O 4xUSB3.0, 1xTYPE-C, 4xCOM-1 Pin

Interfacce audio 1x Mic IN; 1x LINE-OUT

Ingressi Video 1xVGA,1xHDMI,1xDP

Display Mode 4K/ Supporta 3 display (modalità Duplica, modalità Estendi)
Risoluzione MAX(VGA): 1920*1080@60Hz; Risoluzione MAX(HDMI): 3840*2160@30Hz; 
Risoluzione MAX(DP): 3840*2160@60Hz

Boot Mode PXE / Auto-power-on / Wake-on-LAN

Intel Virtualization Supporta VT-x, VT-d

Intel
Hyper-Threading

Supportato

Ambiente di
lavoro

Temperatura:-10~60 °C; Umidità Relativa:0~95% (Senza condensa)

Tensione di lavoro DC 12V - 5A

Elettricità Statica Scarica a contatto 2K, Scarica per aria 6K

Ambiente di
stoccaggio 

Temperatura:-10~60 °C; Umidità Relativa:0~95% (Senza condensa)

Mach Power® è un marchio registrato.
Tutti i diritti riservati. Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.

Tutti marchi sono registrati dai legittimi proprietari.
Le immagini sono puramente a scopo dimostrativo, fare riferimento al prodotto reale. 

Per qualsiasi informazione visita il nostro sito web machpower.it
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